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Die Sohlensanierung bzw. Sohlenabsen-
kung des ca. 3.5 km langen, einspurigen
Wasserfluhtunnels auf der Linie 870 der
Schweizerische Stdostbahn AG umfasste
die Erstellung einer Betonwanne inkl.
mittiger Entwasserung.

Aufgrund der lokalen geologischen Ver-
haltnisse - Wechsellagerung von kom-
pakter Nagelfluh und verwitterungsanfal-
ligem Mergel - war vor Abtiefung der

Schweizerische Stdostbahn AG

Sohle die Sicherung des Paraments in
geologischen Schwachezonen notwen-
dig. Basierend auf dem Bauwerksplan
von 1911 wurden vorgingig Sondagen
am Paramentfuss gedffnet und anschlies-
send die Art der Massnahmen - rickver-
ankerte Spritzbetonschale, Rickveranke-
rung einzelner Pfeiler der Sparbogen -
aufgrund der angetroffenen Felsqualitat
bestimmt.

Umfang

Unsere Leistungen im Zuge der geologischen-geotechnischen BHU
> Begleitung der Paramentfusssondagen in geologischen Schwachezonen

> Uberpriifung der auszufiihrenden Massnahmen hinsichtlich Notwendigkeit und

> Teilnahme an Begehungen/Augenscheinen wahrend der Ausfiihrung inkl. Doku-
mentation der Beobachtungen in Form von Aktennotizen

> Geologische Abschlussdokumentation
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Die Mergelzonen bereiteten auch im
Zuge der Ausflhrung infolge Aufwei-
chung durch Kontakt mit Wasser und
dem Einfluss des Baustellenverkehrs
Probleme.
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